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W G !U A A
ENIOGRODZ EL KT YCZE E R NE

Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej
s www.lumavinicne.sk,tránke  alebo sa môžete informovať 
mailom na info@lumavinicne.sk

Sklad.č. 8005
Izolátor na lanko,
s klincom

Sklad.č. 8009
Izolátor na lanko
skrutkovací

Sklad.č. 8044
Izolátor na lanko a drôt
extrémne odolný
izolátor na dva klince

Sklad.č. 8055 
Výstražná tabuľka

Sklad.č. 8070
Napínač lanka

Sklad.č. 8112
Izolátor rohový sklolaminát

Sklad.č. 8052
Sada bránova
pružina 5 m
izolátor bránový 2x
rukoväť

Sklad.č. 8095
Izolátor na lanko
na tyč 8-14 mm
s poitskou

Sklad.č. 8107
Oceľové lanko 
500 m,

Sklad.č. 8079
Oceľové lanko
250 m 

Všetky izolátory a plastové výrobky
sú vysoko odolné voči UV žiareniu
a atmosferickým podmienkam

Pri budovaní elektrického ohradníka
dbajte predovšetkým na bezpečnosť
zvierat a okoloidúcich ľudí

Jednotlivé prvky plotu môžete
upravovať podľa spôsobu určenia
a nadstaviť rôzne výšky izolátorov

Odporúčaná výška plotu
a hustota lanka/páska
• prasa, divé prasa - 75 cm, 3 línie
• kravy - 90 cm, 1 línia
• kravy s telatami- 90 cm, 3 línie
• kone - 140 cm, 2 línie
• ovce - 100 cm, 4 línie (alebo sieť)
• kozy - 105 cm, 5 linii
• srny, daniele - 150 cm, 5 linii

Sklad.č. 8006
Izolátor na lanko  Ø5,  
do dreva

Sklad.č. 8046
Izolátor so závitom, 
M6 na lanko 

Sklad.č. 8050
Adaptér na vŕtačku 
pre rýchle uchytenie
izolátorov do dreva

Sklad.č. 8027
Bleskozvodná poistka
minimalizuje riziko
poškodenia bleskom

Sklad.č. 8080
Zemniaca tyč  1 m. 
12 × 12 mm
pre zvýšenie účinnosti 
sa doporučuje umiestnenie
niekoľkých tyčí

Sklad.č. 8058
Sekčný prepínač
možnosť prepínať
sekcie podľa potreby

Sklad.č. 8035
Spojka pásky
20 a 40 mm prevedenie

Sklad.č. 8003
Izolátor bránový

Sklad.č. 8105
Vysokonapäťový kábel
FISOL 

 25 m, 50 m, 100 m

Sklad.č. 8019, 8020
Sklolaminátova tyč
120 cm, 160 cm
Ø 10 mm, 

Sklad.č. 8042
Stĺpik drevený
dĺžka 2 m, 
priemer Ø 6 cm 

Sklad.č. 8030
Skúšačka napätia 10 kV

Sklad.č.8138
Pozinkované lanko  
Ø 2 mm, 1 000 m,

 

Sklad.č. 8056
Spojka lanka
do 5,5 mm 

Sklad.č. 1270_CZ
Sieťový zdroj FENCEE power DUO PD70
• max. dĺžka oplotenia 70 km
• napätie na lanku v ohrade: 10 500 V
• výstupná energia: 10 000 mJ

• detekcia roztrhnutia lanka 
• kontrola porastu okolo ohrady
   LED indikácia

Technológia..

• vstupné napätie 500 Ω: 7 500 V
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NOOVINKA

NOOVINKA

...zvyšovanie produktivity
výroby energie a napätia
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VÝBER ZDROJA IMPULZOV

Podľa čoho vyberať?

Zvieratá

Sila

Dĺžka ohradníka

Príslušenstvo

Účinnosť zdroja závisí od toho, či  je elektrický impulz, ktorý vysiela, dostatočne silný na to aby zviera zastavil a zabránil 
pred účinnosťou oplotenia. Niektoré zvieratá sú citlivejšie na elektrické impulzy ako iné. Závisí to hlavne od hrúbky 
kože a srsti. Čím je dlhšia  a hustejšia , tým väčší by mal byť impulz.

Všade tam kde je možné napájať zdroj zo siete 230 V - tento spôsob odporúčame.  Sieťové napájanie zaručuje stabilnú 
silu impulzu. Samozrejme nie je k dispozícií vo všetkých podmienkach, potom bude prirodzenou voľbou napájanie 
pomocou batérie alebo akumulátor.

•	 väčšia mobilita 

•	 jedine riešenie v prípade keď nie je možnosť 
	 pripojenia k zdroju energie 

•	 veľa zdrojov z našej ponuky je možné napájať 
	 aj zo siete cez napájací zdroj 

•	 vyžaduje kontrolu úrovne energie batérie

•	 nižšia cena 

•	 väčšie možnosti získania informácií o stave 
	 ohradníka 

•	 efektívnejšie oplotenie pre ťažkú zver a dlhé 
	 ohrady 

•	 nevyžaduje kontrolu stavu batérie/akumulátora

Dĺžka ohradníka by mala byť rozhodujúcim faktorom pri výbere zdroja, tak aj pri výbere vodiča. Čím dlhší je plot,  
čím väčší je výkon zdroja energie,tým menší by mal byť odpor použitého vodiča. Výkon zdroja energie by sa mal  
prispôsobiť na dĺžku obradníka  a náročnosť porastu.
Pokiaľ je ohradník vedený v hustej vegetácii, je časť energie zvedená/stratená do zeme, čo má vplyv na funkciu  
ohradníka a je potrebné zohľadniť podmienky pri výbere sily zdroja.

Ďalšie vybavenie odporúčané pri kúpe elektrického ohradníka:
- 	bleskozvodná poistka minimalizuje riziko poškodenia zdroja v dôsledku blesku, napr.pri letných búrkach.
- 	uzemňovacia tyč alebo prídavné uzemňovacie vedenie vo veľmi dlhých ohradách, vždy pamätajte  
	 (čím lepšie uzemnenie, tým väčšia záruka správneho funkcie plotu).
- 	vysokonapäťový spojovací kábel (nesprávne vytvorený vysokonapäťový prúd medzi zdrojom a ohradníkom  
	 je stratou vysokého napätia v plote).

VYSOKÝ
PORAST

STREDNÝ
PORAST

OPTIMÁLNE
PODMIENKY

NÍZKY
PORAST

Krátke
ploty

Dlhé
ploty

ZVIERATÁ ŤAŽKÉJEDNODUCHÉ

0,4 J 6 J< 3 J >

Batéria / Akumulátor Napájanie zo siete
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10 ZÁSAD

10 zásad ...

Pre správnu funkčnosť ohradníka, ktoré by ste mali dodržať, ak chcete 
mať správne a bezpečne fungujúci elektrický ohradník. 

1.	 Kvalitný zdroj s vhodnou silou impulzu.

2.	 Ohradenie udržujte čisté, bez porastov ako tráva, kríky a vetvy. 
	 V opačnom prípade dochádza k „sťahovaniu“ impulzov do zeme, a tým k zníženiu účinnosti ohradenia  
	 a nadmernej spotrebe batérie (obzvlášť u batériových typov).

3.	 Zaistite perfektné uzemnenie. Minimálne 1 m hlboko, poprípade na niekoľkých miestach. 
	 Je potrebné vybrať čo najvlhšie stanovište – zvyšuje sa vodivosť. Použite nehrdzavejúci, dobre vodivý kov,  
	 zabezpečte vodivé prepojenie medzi zemniacimi tyčami navzájom a medzi vlastným zdrojom impulzov  
	 vrátane kontaktov na prístroji.

4.	 Používajte originálne spojky. 
	 Nespájajte vodiče len uzlom. V núdzovom prípade použite aspoň mäkký viazací drôt, ktorým spoj previažete.  
	 Vodiče ohradníka nesmú byť nikde prerušené.

5.	 Používajte iba dobre vodivý materiál. 
	 Použitie vodičov s malým odporom je nutné predovšetkým pri dlhých hradeniach (cez 2 km vodiče). 

6.	 Vodič a predovšetkým zemniaca tyč nesmie byť hrdzavé – hrdza izoluje.

7.	 Pre pastvu koní používajte pásky, nie drôt. 
	 Páska je lepšie viditeľná a nereže.

8.	 Zistite dobré prepojenie medzi zdrojom a ohradou. 
	 Pre dokonalé spojenie použite vysokonapäťový kábel. 

9.	 Pri batériových zdrojoch kontrolujte pravidelne stav batérie. 

10.	 Majte na pamäti, že na každom mieste hradenia musíte namerať minimálne napätie 2 500 V. 
	 Táto hodnota prekoná odpor kože zvierat. U veľkých a menej citlivých zvierat je táto hodnota 3 000 V.
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Legenda znakov / piktogramov v tabuľkách
Vmax

Maximálne napätie (kV)

Jmax
Maximálny výkon na výstupe zdroja (J)

Jmin Minimálny výkon na výstupe zdroja energie pri obmedzenom výstupe výkonu 
alebo pomocou gombíka nastavenia výkonu (J)

Sieťové napájanie 230V/50Hz

12V
Napájanie 12V batérie

9V
Napájanie 9V batérie

Nabíjacia vzdialenosť - ideálne podmienky na plote (km)

Nabíjacia vzdialenosť - priemerné podmienky na plote (km)

Nabíjacia vzdialenosť – ťažké podmienky na plote (km)

Jednoduché

Vhodné na odplašenie zvierat citlivých na elektrické impulzy

Ťažké

Vhodné na odpudzovanie zvierat odolných voči elektrickým impulzom

Rozsah  ECONOMY   CLASSIC   SUPER

POROVNÁVACIE TABUĽKY
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Názov Číslo
produktu

Vmax Jmax Jmin 12V 9V Jednoduché Ťažké

Fencee mini M02 0102_CZ 2,5 kV 0,2 J – – – 2 km 0,5 km 0,1 km –

Fencee mini M03 0103_CZ 9 kV 0,3 J – – – 5 km 3 km 0,5 km –

Fencee mini DUO MD03 1103_CZ 9 kV 0,3 J – – – 5 km 4 km 1 km –

Eco Stop 8064 10 kV 0,45 J – 5 km 3 km 1 km –

Fencee mini M06 0106_CZ 9,5 kV 0,6 J – – – 7 km 5 km 1 km  –

Fencee mini DUO MD06 1106_CZ 10 kV 0,6 J – – 7 km 5 km 1 km –

 

Fencee power P10 0210_CZ 9,5 kV 1 J – – – 8 km 5 km 2 km –

Fencee mini DUO MD10 1111_CZ 9 kV 1 J – – 9 km 5 km 1 km –

Fencee power DUO PD10 1210_CZ 9 kV 1 J – – 8 km 4 km 1 km –

Clovert B13 + solárny panel 8117 15 kV 1,5 J 1,3 J – 20 km 5 km 2 km –

Fencee power DUO PD20 1220_CZ 12 kV 2 J – – 15 km 10 km 1,5 km –

Fencee power P20 0220_CZ 10 kV 2 J – – – 19 km 8 km 1,5 km –

Clovert B 25 + solárny panel 8071 15 kV 2,5 J 0,5 J – 27 km 11 km 6 km –

Fencee power DUO PD30 1230_CZ 11,2 kV 3 J – – 23 km 10 km 2 km –

Secur 300 8101 15 kV 3 J 0,5 J 30 km 15 km 8 km

Fencee power P30 0230_CZ 11,5kV 3J – – – 29 km 10 km 2 km –

Fencee set power DUO RF PDX30 2230_CZ 15 kV 3 J – 23 km 15 km 6 km –

DUAL D4 8043 11,6 kV 4 J – – 25 km 7 km 3 km

Fencee power DUO PD40 1240_CZ 10 kV 4 J – – 30 km 10 km 3 km

JoulBox 8605 15 kV 4 J – – – 35 km 8 km 4 km

 
 

Fencee power P40 0240_CZ 11,5 kV 4 J – – – 38 km 15 km 3 km

Fencee power DUO PD50 1250_CZ 11 kV 5 J – – 40 km 10 km 4 km

SECUR 500 8039 15 kV 5 J 0,5 J – 50 km 30 km 12 km

Fencee power DUO PD70 1270_CZ 10,5 kV 7 J – – 70 km 17 km 8 km

Fencee energy DUO ED100 1310_CZ 10 kV 10 J – – 90 km 22 km 10 km

Fencee energy DUO RF EDX150 2315_CZ 10,5 kV 15 J – – 120 km 28 km 16 km

Porovnávacia tabuľka zdrojov k elektrickému ohradníku

POROVNÁVACIE TABUĽKY
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Výber vodiča lanko a páska

Výber zdroja impulzov a príslušenstvo sa riadi predovšetkým: 
1.	 dĺžkou ohrady, 
2.	 druhom strážených zvierat, 
3.	 napájaním(sieťové alebo batériové),
4.	 podmienkami, kde je ohrada inštalovaná.

Pre maximálnu účinnosť elektrickej ohrady je potom rozhodujúce: 
•	 výber prístroja, 
•	 vodiča izolátorov,
•	 kvalitné uzemnenie. 

Spôsoby inštalácie elektrických oplotení:
Pri inštalácií ohradníku je možné kombinovať vedenie impulzov a vedenia zemnenia. Pritom zemniaci vodič 
(obvykle oceľový drôt) nemusí byť vedení izolátormi a prichytiť sa priamo na kolíky. U dlhých ohrád ich možno uzemniť 
na viacerých miestach. 

Modrú farbu vidia zvieratá najlepšie!

Vedecká štúdia, uskutočňovaná pred nedávnou dobou vo Francúzku a v USA, porovnávala možnosti videnia 
u človeka s možnosťou videnia u zvieraťa. Človek vyhodnocuje farby podľa 3 kritérií, to je svetlosť, tón a sýtosť.  
Zvieratá oproti tomu majú dichromatické možnosti videnia, a jednotlivé predmety rozoznávajú podľa ich svetlosti 
a podľa farebného atribútu.

O dobrom vodiči rozhodujú 3 faktory:

Viditeľnosť:
Keď sa zviera dotkne vodiča ohradníka a dostane úder elektrickým prúdom, tak si tento vnem hneď dá do súvislosti  
s týmto predmetom (lanko alebo páska), ktorého sa dotklo. O čo bude vodič obradníka zreteľnejšie viditeľný,  
o to ľahšie ich zviera rozozná, a o to lepšie bude ohradenie vymedzené.

Vodivosť:
Zvieratám zistená bolesť tu predstavuje veľmi dôležitý faktor. O čo bude silnejší úder elektrickým prúdom,  
o to bude vyšší jeho odstrašujúci účinok. Zviera sa musí vodiča báť, aby sa nepokúšalo pomocou dotyku zisťovať,  
či je vodič pod prúdom. Z tohto dôvodu pre naše vodiče používame v prvej rade meď, pretože meď predstavuje 
ten najúčinnejší vodič energie, a ďalej tiež hliník a oceľ v silnejšom priemere.

Odolnosť proti korózii proti opakovanej manipulácií:
Z dôvodu ochrany proti korózii sa medené vodiče prevrstvujú cínom a oceľové vodiče zinkom. Kvalita výroby,  
a taktiež počet a spôsob usporiadania plastových vlákien vo vodiči, predstavujú tie faktory, ktoré vodiče dávajú  
odolnosť proti mechanickému namáhaniu a proti opakovanej manipulácií.

VÝBER VODIČA – LANKO, PÁSKA
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VÝBER VODIČA – LANKO, PÁSKA

Výber vodiča

Pre zachovanie parametrov odporu pripojte vodiče pomocou vhodných spojovacích prvkou z našej ponuky na str. 31.

10 000 V
5 J

Legenda znakov / piktogramov v tabuľkách
kg

Pevnosť pri pretrhnutí (čím vyššia, tým lepšia)

Ω/m Odpor vodičov (čím nižší, tým lepší)
Dlhšie ploty vytvárajú väčší odpor, a preto vyžadujú vodiče s lepšími parametrami – nižší odpor

km Odhadovaná maximálna dĺžka oplotenia
krátke,   stredné (do 10 km),   dlhé (nad 10 km)

Zvieratá citlivé na elektrický pulz

Zvieratá imunné voči elektrickému pulzu

Názov Číslo
produktu Dĺžka Hrúbka

kg Ω/m km
Typ zvieraťa

Štandard biela 8059 200 m 20 mm 85 kg 9 Ω/m  

Žltooranžová 8054 200 m 20 mm 85 kg 9,5 Ω/m    

Štandard biela 8045 200 m 40 mm 130 kg 3,8 Ω/m     

RF 15 Lacme bielo / modrá 8024 200 m 15 mm 100 kg 0,14 Ω/m     

RF 20 Lacme bielo / modrá 8025 200 m 20 mm 200 kg 0,08 Ω/m     

Žltooranžová 8115 400 m 10 mm 55 kg 9,5 Ω/m  

Žltooranžová 8066 400 m 20 mm 85 kg 9,5 Ω/m  

Štandard biela 8022 400 m 20 mm 85kg 9,5 Ω/m  

Porovnávacia tabuľka pások elektrického ohradníka

10 000 V
5 J

8 000 V
3 J

5 000 V
1,5 J

1 000 V
0,1 J

ZLE

10 000 V
5 J

10 000 V
5 J

DOBRE

10 000 V
5 J
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Názov Číslo
produktu Dĺžka Hrúbka

kg Ω/m km
Typ zvieraťa

Žltooranžové 8085 250 m 3 mm 110 kg 8,5 Ω/m

Eco Orange 8097 400 m 1,5 mm 50 kg 7,96 Ω/m

Žltooranžové 8015 1 000 m 3 mm 110 kg 8,5 Ω/m

Eurolanko 8084 200 m 3 mm 110 kg 0,16 Ω/m

Eurolanko 8016 800 m 3 mm 110 kg 0,16 Ω/m

Blanfor 8012 200 m 2 mm 45 kg 0,35 Ω/m         

Blanfor 8013 400 m 2 mm 45 kg 0,33 Ω/m         

Bleufor 8014 500 m 2 mm 95 kg 0,33 Ω/m         

Cordonfol povraz 8111 200 m 5 mm 300 kg 0,33 Ω/m         

Cordonfol povraz XL 8069 200 m 5,5 mm 450 kg 0,18 Ω/m         

Ocelové lanko 8079 250 m 1,5 mm 150 kg 0,17 Ω/m         

Ocelové lanko 8107 500 m 1,5 mm 150 kg 0,17 Ω/m         

Drôt pozinkovaný 8138 1 000 m 2 mm 420 kg 0,18 Ω/m       

Porovnávacia tabuľka laniek elektrického ohradníka

VÝBER VODIČA – LANKO, PÁSKA



11www.lumavinicne.sk

PRÍKLADY OHRADNÍKOV

Príklady výšky línií ohradníkov

90 / 60 cm

Drôt pripojený k napájaniu Drôt pripojený k zemi

Lanko, drôt a páska
(do 10 mm)

Lanko, drôt a páska
(do 10 mm)

Nízka vegetácia, sucho 
Lanko, drôt a páska

(do 10 mm)

150 / 75 / 45 cm 90 / 60 / 25 cm 50 / 25 cm

+
+

+

+
+

+
–
+

+
+

+ –

Často stačí jeden drôt / páska na to, aby zviera cez ohradník neprešlo. 
Ak zviera prejde cez ohradník je to často preto, že sa lanka / pásky nedotklo alebo v nich nebolo dostatok sily, aby im 
zabránilo v prechode. V prvom prípade zvýšte počet lániek a pások na ohradníku a v druhom prípade skontrolujte 
uzemnenie alebo zvýšte výkon zdroja. Schopnosť zvieraťa odolať impulzu, môže byť spôsobená hrubou srsťou / kožou. 
V ideálnom prípade by mal byť vodič chránení pred vysokým porastom trávy. Tráva je vysoký izolant.

Toto sú len približné hodnoty, môže byť potrebná úprava daných parametrov.

Lanko, drôt a páska
(do 10 mm)

Lanko a páska
(do 40 mm)

Lanko a páska
(do 40 mm)

Lanko, drôt alebo sieť
140 / 90 / 55 cm 120 / 75 / 45 cm 85 / 60 / 40 / 20 cm 100 / 80 / 60 / 45 / 30 cm

+

+
–

–

+
+
–
+
+

+
+

+

+
+

+

Lanko, drôt alebo sieť

+

Lanko, drôt Lanko, drôt Lanko, drôt alebo sieť
85 / 55 / 25 cm 50 / 25 / 10 cm 30 / 15 / 7 cm 85 / 60 / 40 / 20 cm

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+–

Lanko, drôt alebo sieť

Hrubý drôt alebo lanko Hrubý drôt alebo lanko Hrubý drôt alebo lanko
80 / 60 / 40 / 20 cm 110 / 90 / 60 / 40 / 20 cm 150 / 125 / 100 / 75 / 50 cm 180 / 160 / 110 / 90 / 60 cm

+
–
+
+
+

–

–
+

+–

–

+

+

+

+
+

–
+

Hrubý drôt alebo lanko
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Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

power DUO PD10 1210_CZ 1 J 9 000 V 5 000 V 8 km
 

12V

 

power DUO PD20 1220_CZ 2 J 12 000 V 6 000 V 15 km
 

12V

 

power DUO PD30 1230_CZ 3 J 11 200 V 6 400 V 23 km
 

12V

 

power DUO PD40 1240_CZ 4 J 10 000 V 5 500 V 30 km
 

12V

 

power DUO PD50 1250_CZ 5 J 11 000 V 6 600 V 40 km
 

12V

 

power DUO PD70 1270_CZ 7 J 10 500 V 7 500 V 70 km
 

12V

 

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

mini MD03 1103_CZ 0,3 J 9 000 V 3 000 V 5 km
 

12V

 

mini MD06 1106_CZ 0,6 J 9 500 V 3 500 V 7 km
 

12V

 

mini MD10 1111_CZ 1 J 9 000 V 4 000 V 9 km
 

12V

 

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

energy DUO ED100 1310_CZ 10 J 10 000 V 7 000 V 90 km
12V

 

Zdroj FENCEE power DUO PD

Zdroj FENCEE mini DUO MD

Zdroj FENCEE energy DUO ED

KOMBINOVANÉ ZDROJE
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Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

energy DUO RF EDX150 2315_CZ 15 J 10 500 V 7 500 V 120 km
12V

 

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

energy DUO RF PDX30 2230_CZ 3 J 11 200 V 6 400 V 23 km
12V

 

Zdroj FENCEE energy DUO RF EDX

Zdroj FENCEE energy DUO RF PDX

KOMBINOVANÉ ZDROJE

•	 Výkonný šikovný zdroj elektrického ohradníka (230 V / 12 V). 
•	 Vhodný pre dlhé a vegetáciou zaťažené ohrady (až 120 km),  

pre všetky druhy zvierat vrátane mláďat (žltá svorka – znížený výstup). 
•	 Možnosť ovládania odkiaľkoľvek na svete cez aplikáciu fencee Cloud. 
•	 Disponuje veľkým a prehľadným LCD displejom.

•	 Kombinovaný šikovný zdroj elektrického ohradníka (230 V / 12 V)  
s diaľkovým ovládaním výkon 3 J. 

•	 Univerzálne použiteľný pre krátke, stredné aj dlhé ohrady do 23 km.
•	 Pre citlivejšie aj menej citlivé zvieratá ako sú kone, dobytok, ovce, kozy, hydina. 
•	 Môže slúžiť aj ako ochrana pred lesnou zverou. 
•	 Možnosť ovládania odkiaľkoľvek na svete cez aplikáciu
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Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

ECO STOP 0,4 J 8064 370 mJ 10 000 V 10 km
 

12V

 

9V

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

SECUR 500, 5 J LACME 8039 5 J 15 500 V 4 600 V 50 km
 

12V

 

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

Dual D4, 4 J LACME 8043 3 J 11 600 V 5 900 V 25 km
 

12V

 

Univerzálny zdroj ECO STOP

Univerzálny zdroj SECUR 500

Univerzálny zdroj Dual D4

KOMBINOVANÉ ZDROJE
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SOLÁRNE ZDROJE

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Výkon solárneho
panela

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

CLOVERT B13 + solár 7,2 W 8117 1,3 J 15 000 V 7,2 W 20 km

12V

 

9V

 

 

CLOVERT B25 + solár 14 W 8071 2,5 J 15 000 V 14 W 27 km

12V

 

9V

 

 

Batériový zdroj CLOVERT + solár

•	 NAPÁJANIE: 12 V akumulátor, sieťový zdroj, alebo solárny panel 10 – 25 W
•	 SPOTREBA PRÚDU: 

•	 Štandard režim – 150 mA/h
•	 I PULSE režim – 17 mA/h

•	 Plynulá regulácia výkonu. Štandardní režim sa aktivuje automaticky, keď sa značne zvýší porast.
•	 Ochrana – pri poklesu napätia, sa akumulátor automaticky prepne do ECO režimu, kde je v činnosti jeden  

z peť impulzou.
•	 Trojfarebná LED dioda signalizuje stav napätia akumulátora.
•	 Kvalita izolácie ohrady sa pri teste zobrazuje pomocou stĺpcového LED bar grafu.
•	 Súčasťou dodávky je solárny panel 10 W, akumulátorová batéria nie je súčasťou.
•	 Doporučená akumulátorová batéria 8072.
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SIEŤOVÉ ZDROJE

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

power P10 0210_CZ 1 J 9 500 V 4 000 V 10 km
 

power P20 0220_CZ 2 J 10 000 V 5 000 V 19 km
 

power P30 0230_CZ 3 J 11 500 V 6 000 V 29 km

power P40 0240_CZ 4 J 11 500 V 6 400 V 38 km

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

mini M02 0102_CZ 0,2 J 2 500 V 750 V 2 km

mini M03 0103_CZ 0,3 J 9 000 V 3 000 V 5 km

mini M06 0106_CZ 0,6 J 9 500 V 3 500 V 7 km

Zdroj FENCEE power

Zdroj FENCEE mini

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Vstupné napätie  
500 Ω

Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

SECUR 2600 8077 6 J 12 000 V 3 800 V 55 km

Sieťový zdroj SECUR

Názov Číslo  
produktu

Výkon Napätie Dĺžka  
ohrady

Napájanie 

JOULBOX 8065 4 J 15 000 V 35 km
 

Sieťový zdroj JOULBOX
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BATÉRIA K OHRADNÍKOM

Číslo produktu: 8074 Vlastnosti

9 V suchá batéria

Vhodna k zdrojom impulzov 130 Ah

Batériu nie je možné nabíjať

Batéria 9 V / 130 Ah 6AS6

Číslo produktu: 8063 Vlastnosti

9 V suchá batéria

Vhodna k zdrojom impulzov 90 Ah

Batériu nie je možné nabíjať

Batéria 9 V / 90 Ah 6AS6

Číslo produktu: 8133 Vlastnosti

9 V suchá batéria

Vhodna k zdrojom impulzov 200 Ah

Ekologická batéria, 
batéria neobshuje: olovo kadmium, ortuť 

Batériu nie je možné nabíjať

Batéria 9 V / 200 Ah

Číslo produktu: 8072 Vlastnosti

12 V trakčná batéria

Vhodna k zdrojom impulzov 50 Ah

Menšia citlivosť na nízke teploty

Pri - 18 °C zostáva výkon rovnaký

Pri - 28 °C akumulátor zamŕza, pri vyššej 
teplote, dochádza k obnoveniu funkcie

Batéria akumulačná trakčná 12 V / 50 Ah

Číslo produktu: 8073 Vlastnosti

12 V trakčná batéria

Vhodna k zdrojom impulzov 62 Ah

Extrémny počet nabíjacích cyklov

Dlhá životnosť

Číslo produktu: 8134 Vlastnosti

12 V trakčná batéria

Vhodna k zdrojom impulzov 85 Ah

Pri - 18 °C zostáva výkon rovnaký

Pri - 28 °C akumulátor zamŕza, pri vyššej 
teplote, dochádza k obnoveniu funkcie

Batéria akumulačná trakčná 12 V / 62 Ah

Batéria akumulačná trakčná 12 V / 85 Ah
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LANKÁ PRE OHRADNÍK

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Odpor Vodiče

EUROLANKO PLUS  
Ø 3 mm / 200 m 8084 200 m 0,16 Ω/m 3 × 0,25 mm CuSn

EUROLANKO PLUS  
Ø 3 mm / 800 m 8016 800 m 0,16 Ω/m 3 × 0,25 mm CuSn

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče Dĺžka  
ohrady

BLANFOR
Ø 2 mm / 200 m 8012 200 m 60 kg / 1 m 0,16 Ω/m 2 × 0,50 mm Zn max. 10 km

BLANFORØ
Ø 2 mm / 400 m

8013 400 m 60 kg / 1 m 0,33 Ω/m  2 × 0,50 mm Zn max. 10 km

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče Dĺžka  
ohrady

BLEUFOR
Ø 2,5 mm / 500 m 8014 500 m 60 kg / 1 m 0,33 Ω/m  2 × 0,50 mm Zn max. 10 km

Ohradníkové lanko EUROLANKO

Ohradníkové lanko BLANFOR

Ohradníkové lanko BLEUFOR
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LANKÁ PRE OHRADNÍK

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

OHRADNÍKOVE LANKO  
Ø 3 mm / 250 m 8085 250 m 110 kg / 1 m 8,50 Ω/m 3 × 0,20 mm CuSn

OHRADNÍKOVE LANKO  
Ø 3 mm / 1 000 m 8015 1 000 m 110 kg / 1 m 8,50 Ω/m 3 × 0,20 mm CuSn

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Odpor

OHRADNÍKOVE LANKO  
Ø 1,2 mm / 250 m 8079 250 m 0,17 Ω/m

OHRADNÍKOVE LANKO  
Ø 1,2 mm / 500 m 8107 500 m 0,17 Ω/m

Ohradníkové lanko

Ohradníkové lanko oceľové

Ohradníkové lanko CORDONFOR

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče Dĺžka  
ohrady

CORDONFOR
Ø 5 mm / 200 m 8111 200 m 250 kg / 1 m 0,33 Ω/m 2 × 0,50 mm Zn max. 10 km

CORDONFOR XL
Ø 5,5 mm / 200 m 8069 200 m 300 kg / 1 m 0,33 Ω/m  2 × 0,50 mm Zn max. 10 km



20 www.lumavinicne.sk

LANKÁ PRE OHRADNÍK

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka

FISOL 
Ø 8 mm / 25 m 8105 25 m

FISOL 
Ø 8 mm / 50 m 8106 50 m

FISOL 
Ø 8 mm / 100 m 8108 100 m

Vysokonapäťový kábel FISOL

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Pevnosť
v ťahu

Odpor

OHRADNÍKOVE LANKO  
Ø 1,2 mm / 500 m 8081 500 m 0,05 Ω/m

OHRADNÍKOVE LANKO  
Ø 2,0 mm / 1 000 m 8138 1 000 m 420 kg / 1 m 0,18 Ω/m

Ohradníkové lanko oceľové

Ohradníkové lanko ECO ORANGE

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

ECO ORANGE
Ø 5 mm / 400 m 8097 400 m 80 kg / 1 m 7,96 Ω/m 2 × 0,16 mm

•	 Kábel je flexibilný, medený vodič má veľmi dobrú elektrickú vodivosť. Vonkajší priemer Ø 8 mm.
•	 Vysokonapäťový kábel sa používa pre prívod vysokonapäťových impulzov od zdroja impulzov k vlastnej ohrade, 

prípadne pre preklenutie vstupných brán, kedy pri otvorení brány zostáva celá ohrada pod napätím.
•	 Pri zakopaní kábla do zeme je vhodné pretiahnuť tento vysokonapäťový kábel chráničkou (napr. Záhradnej hadice).
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PÁSKY PRE OHRADNÍK

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Hrúbka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

ŽLTO–ORANŽOVÁ 
20 mm / 200 m 8054 200 m 20 mm 85 kg / 1 m 9,50 Ω/m 4 × 0,15 mm Niro

Ohradníková páska žlto–oranžová 20 mm / 200 m

Ohradníková páska STANDARD biela S 20 mm / 200 m

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Hrúbka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

STANDARD BIELA S
20 mm / 200 m 8059 200 m 20 mm 85 kg / 1 m 9 Ω/m 4 × 0,15 mm Niro

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Hrúbka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

STANDARD BIELA S
40 mm / 200 m 8045 200 m 40 mm 130 kg / 1 m 3,8 Ω/m 8 × 0,15 mm Niro

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Hrúbka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

RF 15 SUPER S
15 mm / 200 m 8024 200 m 15 mm 100 kg / 1 m 0,14 Ω/m 5 × 0,30 mm

Ohradníková páska STANDARD biela S 40 mm / 200 m

Ohradníková páska LACME RF 15 bielo–modrá SUPER S 15 mm / 200 m
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Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Hrúbka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

ŽLTO–ORANŽOVÁ 
10 mm / 400 m 8115 400 m 10 mm 55 kg / 1 m 9,50 Ω/m 4 × 0,15 mm Niro

Ohradníková páska žlto–oranžová 10 mm / 400 m

Ohradníková páska LACME RF 20 bielo–modrá SUPER S 20 mm / 200 m

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Hrúbka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

RF 20 SUPER S
20 mm / 200 m 8025 200 m 20 mm 200 kg / 1 m 0,08 Ω/m 7 × 0,30 mm

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Hrúbka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

ŽLTO–ORANŽOVÁ 
20 mm / 400 m 8066 400 m 20 mm 85 kg / 1 m 9,5 Ω/m 4 × 0,15 mm Niro

Názov Číslo  
produktu

Dĺžka Hrúbka Pevnosť
v ťahu

Odpor Vodiče

BIELA
20 mm / 400 m 8022 400 m 20 mm 85 kg / 1 m 9,5 Ω/m 4 × 0,15 mm Niro

Ohradníková páska žlto–oranžová 20 mm / 400 m

Ohradníková páska biela 20 mm / 400 m

PÁSKY PRE OHRADNÍK
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STĹPIKY A SIETE

Číslo produktu: 8037 Vlastnosti

PVC stĺpik s háčikmi na prenosné ohrady

5 izolátorov na lanko a pásku do Ø 6 mm

9 izolátorov na pásku 20 až 40 mm

PVC stĺpik 1,3 m

Číslo produktu: 8019 Vlastnosti

Prenosná sklolaminátová tyčka

Bez izolátorov

Tyč o primere Ø 12 mm

Sklolaminátová tyč s nášľapkou 1,25 m

Číslo produktu: 8131 Vlastnosti

Hadká  sklolaminátová tyčka

Bez izolátorov

Vysoká pevnosť a kovová špička

Tyč o primere Ø 10 mm

Sklolaminátová tyč s kovovým hrotom 1,6 m

Číslo produktu: 8036 Vlastnosti

PVC stĺpik s háčikmi na prenosné ohrady

5 izolátorov na lanko a pásku do Ø 6 mm

9 izolátorov na pásku 20 až 40 mm

PVC stĺpik 0,9 m

Číslo produktu: 8020 Vlastnosti

Prenosná sklolaminátová tyčka

Bez izolátorov

Tyč o primere Ø 12 mm

Číslo produktu: 8042 Vlastnosti

Nabrúsený drevený stĺpik

Ideálny na oplotenie rohov

Tlakovo impregnovaný

Stĺpik o primere Ø 6 mm

Sklolaminátová tyč s nášľapkou 1,60 m

Stĺpik drevený dĺžka 2 m, priemer Ø 6 cm
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Číslo produktu: 8067 Vlastnosti

90 cm × 50 m

Vhodné pre menšie zvieratá

Vhodné pre zdroje s malým výkonom

Sklolaminátové stĺpiky

Ohradníková sieť – stĺpik laminát

Číslo produktu: 8098 Vlastnosti

112 cm × 50 m

Vhodné pre hydinu (slipeky, moriaky)

Ohradníková sieť pre hydinu

Číslo produktu: 8093 Vlastnosti

90 cm × 50 m

Vhodné pre ovce, jahňatá, kozy

PVC stĺpik

Číslo produktu: 8099 Vlastnosti

65 cm × 50 m

Vhodné pre zajace

Ohradníková sieť – dvojitý stupienok, PVC stĺpik

Ohradníková sieť pre zajace

STĹPIKY A SIETE
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IZOLÁTORY

Číslo produktu: 8051 Vlastnosti

Univerzálny izolátor na lanko aj pásku

Lanko do Ø max. 8 mm

Páska do šírky max. 20 mm

HPX skrutka pre jednoduché skrutkovanie

Izolátor na lanko / pásku skrutkovací

Číslo produktu: 8006 Vlastnosti

Izolátor na lanko

Lanko do Ø max. 6 mm

Páska do šírky max. 10 mm

Izolátor na lanko skrutkovací

Číslo produktu: 8008 Vlastnosti

Izolátor na pásku

Upevnenie klincom

Izolátor na pásku s klincom

Číslo produktu: 8009 Vlastnosti

Izolátor na pásku

Skrutkovací spôsob uchytenia

Páska do širky max. 40 mm

HPX skrutka pre jednoduché skrutkovanie

Izolátor na pásku skrutkovací

Číslo produktu: 8046 Vlastnosti

Jednoduché použitie

Lanko do Ø max. 6 mm

Číslo produktu: 8005 Vlastnosti

Izolátor na lanko

Upevnenie klincom

Izolátor na lanko so závitom M6

Izolátor na lanko s klincom
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IZOLÁTORY

Číslo produktu: 8095 Vlastnosti

Montáž na tyčku o Ø 8 – 14 mm

Bez nutnosti navliekania na tyčku

Lanko do Ø max. 6 mm

Páska do širky max. 12 mm

Izolátor na sklolaminátovú tyč pre lanko

Číslo produktu: 8068 Vlastnosti

Izolátor na pásku

Páska do širky max. 40 mm

Izolátor na pásku so závitom M6 + matica

Číslo produktu: 8096 Vlastnosti

Izolátor 20 cm odsadený

Lanko do Ø max. 10 mm

Páska do širky max. 10 mm

Rovný dizajn

Izolátor na lanko skrutkovací 20 cm rovný

Číslo produktu: 8004 Vlastnosti

Montáž na tyčku o Ø 8 – 14 mm

Bez nutnosti navliekania na tyčku

Páska do šírky max. 40 mm

Lanko do Ø max. 6 mm

Izolátor na sklolaminátovú tyč pre pásku

Číslo produktu: 8092 Vlastnosti

Izolátor 20 cm odsadený

Lanko do Ø max. 10 mm

Páska do širky max. 10 mm

Zahnutý dizajn

Číslo produktu: 8104 Vlastnosti

Izolátor 20 cm odsadený

Páska do širky max. 40 mm

Rovný dizajn

Izolátor na lanko skrutkovací 20 cm zahnutý

Izolátor na pásku skrutkovací 20 cm rovný
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IZOLÁTORY

Číslo produktu: 8112 Vlastnosti

Vhodný ako rohový a koncový izolátor

Lanko do Ø max. 12 mm

Páska do šírky max. 12 mm

Izolátor rohový – ukončovací

Číslo produktu: 8003 Vlastnosti

Jednoduché použitie

HPX skrutka pre jednoduché skrutkovanie

Ľahká inštalácia na bránu

Ľahká inštalácia v rohu platu

Izolátor branový

Číslo produktu: 8044 Vlastnosti

Izolátor na lanko a drôt

Lanko do Ø max. 6 mm

Izolátor na pásku s klincom

Číslo produktu: 8010 Vlastnosti

Izolátor / napínač na pásku

Páska do širky max. 40 mm

Jednoduchá a rýchla montáž napínača

Izolátor rohový na pásku

Číslo produktu: 8002 Vlastnosti

Zahnutý dizajn

Izolátor na lanko skrutkovací ohnutý
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Číslo produktu: 8038 Vlastnosti

Vložka na zaitenie izolátora

Vložka na zaitenie šlapky

Vložka na sklolaminátovú tyč

Číslo produktu: 8032 Vlastnosti

Šlapka na uchytenie izolátora

Šlapka na sklolaminátovú tyč

IZOLÁTORY
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PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTRICKÝM OHRADNÍKOM

Číslo produktu: 8052 Vlastnosti

2 × izolátor (8003)

1 × rukoveť (8029)

1 × pružina 5 m (8028)

Bránova sada

Číslo produktu: 8029 Vlastnosti

Praktické madlo

Jednoduchý pružinový mechanizmus

Rukoväť brány s pružinou

Číslo produktu: 8028 Vlastnosti

Flexibilná pružina

Do šírky brány 5 m

Flexibilná pružina

Číslo produktu: 8139 Vlastnosti

Pre vodiče elektrických ohradníkov

Pozinkovaná

Dĺžka 432 mm

Kompenzuje roztiahnutie  
a zmrštenie drôtu

Dilatačná pružina

Číslo produktu: 8140 Vlastnosti

Dĺžka 100 mm

Slúži k jednoduchému napínaniu  
a povolovaniu drôtu / lanka na ohrade

Číslo produktu: 8070 Vlastnosti

Napínač lanka

Napínač drôtu / lanka

Napínač lanka
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PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTRICKÝM OHRADNÍKOM

Číslo produktu: 8035 Vlastnosti

Spojka pásky

Spojenie pások do 20 mm

Spojka pásky S15 S20

Číslo produktu: 8033 Vlastnosti

Spojka na prepojenie páska / lanko

Prepojenie dvoch laniek alebo pások

Na dve prepojenia

Spojka na prepojenie páska / lanko

Číslo produktu: 8094 Vlastnosti

Pozikovaná spojka lanka

Na spájanie laniek

Spájanie do hrúbky 7,5 mm

Spojka lanka (do 7,5 mm)

Číslo produktu: 8060 Vlastnosti

Spojka pásky

Spojenie pások do 40 mm

Spojka pásky S40

Číslo produktu: 8034 Vlastnosti

Spojka na pripojenie zdroja

Prepojenie zdroja s páskou / lankom

Na jedno prepojenia

Číslo produktu: 8056 Vlastnosti

Pozikovaná spojka lanka

Na spájanie laniek

Spájanie do hrúbky 4 mm

Spojka na prepojenie zdroja

Spojka lanka (do 4 mm)
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PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTRICKÝM OHRADNÍKOM

Číslo produktu: 8080 Vlastnosti

Dĺžka tyče 1 m

Zemniaca tyč 1 m 12 × 12

Číslo produktu: 8050 Vlastnosti

Nádstavec pre rýchle zaskrutkovanie 
izolátorov do dreva

Nádstavec na skrutkovanie izolátorov

Číslo produktu: 8017 Vlastnosti

Vhodný pre lanko alebo pásku

Navíjak plastový s brzdou

Číslo produktu: 8124 Vlastnosti

Dĺžka tyče 0,3 m

Galvanicky pokovovaná oceľová  
uzemňovacia elektróda / tyč

Špeciálne navrhnutá hlavica uľahčuje  
jeho vkladanie a vyberanie

Nastaviteľné a jednoduché  
káblové pripojenie

Zemniaca tyč 0,3 m

Číslo produktu: 8027 Vlastnosti

Vhodné pre dlhých elektrických ohrád

Doplnkové zariadenie k ochrane zdrojov 
pred spätným výbojom

Číslo produktu: 8055 Vlastnosti

Výstražná tabuľka žltá

Bleskozvodná poistka na elektrický ohradník

Výstražná tabuľka
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PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTRICKÝM OHRADNÍKOM

Číslo produktu: 8058 Vlastnosti

Prepínač sekcií 4 – polohý pre ohradník

Umožňuje prepínať  
alebo vypínať dve sekcie

Možné použitie aj na zapínanie  
a vypínanie okruhu

Sekčný prepínač 4 polohový

Číslo produktu: 8105 Vlastnosti

Dĺžka 25 m

Flexibilný, medený vodič

Dobrá elektrická vodivosť

Primer kábla Ø 8 mm

Vysokonapäťový kábel FISOL 25 m 

Číslo produktu: 8040 Vlastnosti

Náhradne trafo na zdroj

Pre zdroj impulzov ECOSTOP 230 / 12 V

Náhradné trafo na zdroj impluzov ECOSTOP 230 / 12 V

Číslo produktu: 8108 Vlastnosti

Dĺžka 100 m

Flexibilný, medený vodič

Dobrá elektrická vodivosť

Primer kábla Ø 8 mm

Vysokonapäťový kábel FISOL 100 m

Číslo produktu: 8106 Vlastnosti

Dĺžka 50 m

Flexibilný, medený vodič

Dobrá elektrická vodivosť

Primer kábla Ø 8 mm

Vysokonapäťový kábel FISOL 50 m
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Číslo produktu: 8100 Vlastnosti

6 LED úrovní kontroly

Automatické spúštanie v blízkosti vodiča

Meranie až do 15 000 V

Bez nutnosti uzemňovacej tyče

9 V batéria súčasťou

LED bezdrôtová skúšačka 15kV

Číslo produktu: 8030 Vlastnosti

Viacžilová uzemňovacia tyč

Skúška ohrady a meranie strát na ohrade

Rozsah 1 000 V – 10 000 V

6 svetelných signalizácií napätia

Bez nutnosti batérie

Skúšačka 10kV

Číslo produktu: 8091 Vlastnosti

Bezkontaktné skúšanie  
do vzdialenosti 4 m

Indikátor stavu batérie 9V / 12 V  
na ohradníku

Skúšačka impulzov

Test úrovne vegetácie  
pri sieťových zdrojoch

Batéria súčasťou

BIP–CONTROL, bezkontaktná akustická skúšačka

Číslo produktu: 8090 Vlastnosti

Veľký displej

Vhodné pre intenzívne využívanie

Rýchle a jednoduché použitie

Meranie až do 10 000 V

9 V batéria súčasťou

Digitálna skúšačka 10kV

Číslo produktu: 8031 Vlastnosti

Jednoduché použitie

Skúšačka napätia

SKÚŠAČKY
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Otváracie hodiny Kamenná predajňa

Objednávajte pohodlne z Vášho domova na našom e–shope 
s aktuálnymi cenami a skladovými zásobami.

www.lumavinicne.sk
Taktiež Vás radi obslúžime v našej kamennej predajni.

Pondelok – Piatok
7:30 – 16:00 hod.

LUMA Viničné s.r.o., 
Hlavná 169/277,
900 23 Viničné

0903 398 426
info@lumavinicne.sk

Preprava tovaru a cena prepravného

Platobné podmienky

Záručné podmienky

Tovar zasielame prepravnou službou na Vami uvedenú adresu. Ceny sa riadia príslušnými tarifami prepravnej služby. 
Teda cena sa odvíja od objemu a váhy objednaného tovaru.

Tovar dodávame na dobierku alebo požadujeme platbu hotovosť / karta.
Platba na faktúru je možná len po predchádzajúcej dohode.

Záruku na tovar poskytujeme v dĺžke dľa podľa platných všeobecných záväzných predpisov s výnimkou tovaru  
podliehajúce rýchlej skaze lebo jeho životnosť nemôže byť naplnena. Záruka začína bežať dňom predaja tovaru.  
Spotrebiteľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť tovar, ktorý omylom objednal, avšak za podmienok,  
že tovar bude vrátení zjavne nepoužitý v nepoškodenom a neotvorenom originálnom obale. Z výmeny alebo vrátenia 
tovaru je vylúčení tovar ktorý bol vyrábaní alebo objednaný špeciálne na zákazku a tovar predávaný v rámci dopredaja 
alebo v akcii.



LUMA Viničné s.r.o.

Hlavná 169/277
900 23 Viničné

033 64 76 311
033 64 76 375
0903 398 426

info@lumavinicne.sk

www.lumavinicne.sk


